VD KREEKE

Veelzijdig in bouw

VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK: Freesrobot

WONINGBOUW 1. Toepassingsgebied
Een freesrobot wordt ingezet in een niet-mantoegankelijk riool voor het verwijderen van obstakels

UTILITEITSBOUW (wortels, instekende inlaten, spoelbeton, ...) en voor het openen van (huis)aansluitingen na een relin-

ONDERHOUD ing.
BETONBOUW . )
2. Specifieke eigenschappen
WEGENBOUW
LEIDINGTECHNIEK 3. Technische gegevens

De freesrobot is luchtaangedreven en werkt op 11000 omw/min.
Dit laat toe de meest uiteenlopende situaties aan te kunnen:
+ Frezen:
door het hoge toerental en de juiste inzet van freeskoppen kan ieder obstakel weggefreesd
worden: wortels, stalen pinnen, (spoel)beton
« Slijpen:
van instekende inlaten. Het is hierbij belangrijk dat de freeskop voldoende abrassief
werkt, zodat instekende buizen niet stuk gefreesd worden, maar een mooie,
nette slijprand vertonen.
« Openen van inlaten na relining:
hierbij is vooral het vooraf inmeten zeer belangrijk. Het openen gebeurt vanuit het
midden van de aansluiting en wordt zo naar buiten toe verder geopend.
Door middel van 'borstels' kan een mooi afgewerkte inlaat bekomen worden.

Het allerbelangrijkste is dat de freesrobot bediend wordt door ervaren, professionele vakmensen.
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