VD KREEKE

Veelzijdig in bouw

VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK: innerfix®LR (hoedsysteem)

WONINGBOUW 1. Toepassingsgebied
Reparatiemethode voor niet-mantoegankelijke rioleringsbuizen van gres, beton of PVC, waarbij de

UTILITEITSBOUW aansluiting met andere leidingen (vnl. huis- en kolkaansluitingen) waterdicht wordt hersteld door

ONDERHOUD middel van het hoedsysteem met hechting.
BETONBOUW 2. Specifieke eigenschappen
De afmetingen en hoek van de aansluitende leiding wordt vooraf bepaald en de INNERFIX® LR wordt
WEGENBOUW hierop aangepast. De INNERFIX® LR wordt ter plaatse geimpregneerd en door middel van een robot op

zijn plaats gebracht. De reparatie zal in de hoofdbuis een rand rond de aansluitende buis waterdicht
afdichten. In de aansluitende leiding zal ongeveer 20 a 30 cm waterdicht afgedicht worden.

Indien de hoofdleiding ook een beschadiging vertoond, kan de INNERFIX® LR gecombineerd worden
met een INNERFIX® (korte kous).

LEIDINGTECHNIEK

3. Technische gegevens

De reparatie bestaat uit een geweven doek van glasvezel of viltendoek in de vorm van een “hoedje”,
welke wordt gedrenkt in een polyurethaanhars*. Enkel de aansluitende buis moet gedurende de
plaatsing (ong. 2 uur) buiten gebruik worden genomen.

De reparatie is bestand tegen agressieve milieus en hecht aan de buiswand.

* afhankelijk van de toepassing kan een ander hars worden gebruikt
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