Veelzijdig in bouw

VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK: Innerfix®

WONINGBOUW 1. Toepassingsgebied
Reparatiemethode voor niet-mantoegankelijke rioleringsbuizen van gres, beton of PVC, waarbij

UTILITEITSBOUW lekkages, scheuren enz. zowel waterdicht als constructief worden hersteld.

ONDERHOUD
BETONBOUW 2. Specifieke eigenschappen
De korte kous wordt ter plaatse gemaakt. De inloop van de INNERFIX® vormt geen obstakel daar de
WEGENBOUW wanddikte op nul uitloopt, bij het begin en het einde.

« @90 tot P8oo

LEIDINGTECHNIEK - zowel ei-buis als ronde buis

3. Technische gegevens

De reparatie bestaat uit een geweven doek van glasvezel, welke wordt gedrenkt in een poly-
urethaanhars. Gewikkeld om een "packer"”, een soort rioolafsluiter wordt hij naar de reparatie plek
gereden en vervolgens opgeblazen. Hierbij wordt de glasvezeldoek, die gedrenkt is in het hars, tegen
de wand gedrukt. Op deze manier zal de reparatie goed aansluiten op de buiswand. Eventuele
oneffenheden, hoekverdraaiingen, etc. vormen geen probleem. Na uitharding wordt de packer ontlast
en weer verwijderd. Door de juiste keuze van hars en de open packer hoeft het riool niet afgestopt te
worden tijdens het aanbrengen. Ook indringend grondwater vormt geen probleem en wordt
afgedicht.

- Sterk, waterdicht, chemisch resistent

VAN DE KREEKE LEIDINGTECHNIEK

NEDERLAND BELGIE

Huib vd Kreekeweg 5 Stadsbeemd 1206

6361 KG Nuth 3545 Halen
Postbus 22004
6360 AA Nuth

tel. +31(0)45 - 52418 00 tel. +32(0)13 - 46 13 47
fax +31(0)45-524 4818  fax+32(0)13- 461232
info@vandekreeke.nl info@vandekreeke.be
www.vandekreeke.nl www.vandekreeke.be



